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: Innovative Antriebslösungen 
bis 120 kNm

Ihr Projekt - 
Unsere Herausforderung !

Die Baureihen F.. RX 8.. und 
K.. RX 8.. gefertigt nach höch-
sten Qualitätsansprüchen
sind verfügbar  mit Drehmo-
menten bis 120 kNm. 
Industriegetriebe von Watt
Drive können in nahezu allen
Branchen des modernen
Maschinenbaus wie zum
Beispiel im Anlagenbau oder
der Umwelttechnik eingesetzt
werden. 
Sowohl Serienprodukte als
auch kundenoptimierte
Antriebslösungen können
rasch und marktgerecht mit
diesen Kraftpaketen angebo-
ten und umgesetzt werden.
Die optimal anlagenbezogene
Antriebsauswahl wird selbst-
verständlich gemeinsam mit
dem Kunden durchgeführt.
Die erfolgreiche Umsetzung
der Projektziele der Watt
Partner ist wichtigster
Bestandteil unserer Philo-
sophie.

Flachgetriebe/-motor Rührwerksgetriebe/-motor Abtriebs/Eintriebsvarianten

Bei Flachgetriebemotoren
erfolgt der Motoranbau über
einen IEC Adapter mit
Kupplung. Die Getriebe-
gehäuse sind nach dem
UNIBLOCK Prinzip auf allen
Seiten bearbeitet und können
somit in allen Einbaulagen
eingesetzt werden. Im
Standard werden sie aus
Grauguss EN-GJL-250 gefer-
tigt. Die Getriebe können
sowohl als Aufsteckgetriebe
mit Hohlwelle als auch als
Flachgetriebe mit Abtriebs-
welle auf die Anlage angebaut
werden. Präzise gefertigte
Zahnräder mit schrägverzahn-
tem Evolventenprofil gewähr-
leisten hohe Wirkungsgrade
und geräuscharmen Lauf.       

Hohe zulässige Radial-
und/oder Axialkräfte kombi-
niert mit maximaler
Abdichtungssicherheit und
hoher Lagerlebensdauer
zeichnen diese Produktreihe
aus. Durch die robust ausge-
legte Rührwerkslagerung
kann in den meisten Fällen
auf eine separate Lagerung
der Rührwerkswelle verzichtet
werden.
Die drehmomentstarken
Antriebe eignen sich dadurch
für Applikationen wie z. B.
Oberflächenbelüftern, Rühr-
werken, Mischern�

Abtriebsvarianten:
Alle im Maschinenbau benö-
tigten Wellenausführungen
stehen zur Verfügung. Dem
Kundenwunsch entsprechend
können die Abtriebswellen
ebenfalls mit Sonderab-
messungen realisiert werden. 

• Vollwelle 
• Hohlwelle 
• Schrumpfscheibe

Eintriebsvarianten:
Bei der Auswahl der
Eintriebsvariante kann zwi-
schen einer freien Antriebs-
welle bzw. einem IEC Adapter
ausgewählt werden. 

• Antrieb mit Vollwelle 
• IEC Adapter

Therm. Grenzleistung: 5,5 - 445 kW
Drehmoment: 1,4 - 119 kNm
Untersetzung: 1,1 - 793  

WATT Flachgetriebe F.. RX 8..

Untersetzung
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Legende:
1-stufige Getriebe
2-stufige Getriebe
3-stufige Getriebe
4-stufige Getriebe



Kegelradgetriebe/-motor Abtriebs/Eintriebsvarianten
Optionen 

für F.. RX 8.. und K.. RX 8..

Bei Kegelradgetriebemotoren
erfolgt der Motoranbau über
einen IEC Adapter mit
Kupplung. Die Eingangstufe
dieser Antriebe bildet die
Kegelradstufe, wodurch ein
schwenken der Eintriebswelle
möglich wird. Es können
somit auch weitere Montage-
positionen realisiert werden,
die bei geringem Einbauraum
große Vorteile mit sich 
bringen. Die Gehäuse sind
wie beim Flachgetriebe allsei-
tig bearbeitet und haben bei
gleicher Baugröße gleiche
Anschlußmaße. 
Dadurch ergeben sich unzäh-
lige Montagemöglichkeiten.   

Abtriebsvarianten:
Alle im Maschinenbau benö-
tigten Wellenausführungen
stehen zur Verfügung. Dem
Kundenwunsch entsprechend
können die Abtriebswellen
ebenfalls mit Sonderab-
messungen realisiert werden. 

• Vollwelle 
• Hohlwelle 
• Schrumpfscheibe 

Eintriebsvarianten:
Bei der Auswahl der
Eintriebsvariante kann zwi-
schen einer freien Antriebs-
welle bzw. einem IEC Adapter
ausgewählt werden. 

• Antrieb mit Vollwelle 
• IEC Adapter 

WATT Kunden haben die
Möglichkeit aus dem umfangrei-
chen Getriebeprogramm zahlrei-
che Optionen auszuwählen. Die
Getriebe können zusätzlich mit
Kupplungen (z.B.: elastische
Klauenkupplung, Flüssigkeits-
kupplung) oder bei Bedarf auch mit
Getriebeschwingen ausgestattet
werden.  

Getriebezubehör und Optionen:

• Rücklaufsperren 
• Doppelte Abdichtung 
• Vitondichtringe 
• Labyrinthdichtung 
• Verstärkte Lagerung 
• Abtriebsflansch
• Getriebekühlsysteme
• Getriebekühlung mit Lüfterrad
• Getriebekühlung mit Luft/

Ölkühlaggregat
• Flüssigkeitskupplungen
• Elastische Kupplungen
• Getriebeschwinge
• Sphäroguss oder Stahlgehäuse
• Synchronisierte Getriebe 

(nur bei Kegelradgetrieben)

Hydraulikzubehör: 
Die Antriebe können optional auch
mit umfangreichem Hydraulik-
zubehör wie z.B.: Ölfiltern, Ölmess-
stab, Ölschauglas, Staubent-
lüftung, Pegelwächter und vielem
mehr ausgestattet werden.

Therm. Grenzleistung: 14 - 304 kW
Drehmoment: 2,2 - 119 kNm
Untersetzung: 4,4 - 700  

WATT Kegelradgetriebe K.. RX 8..

Untersetzung
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Getriebebaukasten
Stirnrad-, Flach-, Aufsteck-,
Stirnradschnecken-, Kegelstirn-
rad- und Kegelflachgetrieben.

Modularer
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